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2011年工作报告
尊敬的韩司长、孙会长、武主任、闫院长：
尊敬的各位委员、各位专家、各位代表：

大家好！今天我们齐聚一堂，召开三届三次年会暨标准审议会，我代表标准化技术委员会，向出席本次会议的各位领导、专家、委员、代表表示热烈的欢迎！下面我代表标委会做工作报告。
一、“十一五”期间和2011年主要工作
（一）“十一五”期间标准化工作简要回顾
 “十一五”期间，标委会共完成标准制修订计划55项，其中国家标准计划36项，建材行业标准计划19项。其中GB6952-2005《卫生陶瓷》获2007年国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会中国标准创新贡献奖二等奖，GB/T4100-2006《陶瓷砖》获2008年国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会中国标准创新贡献奖三等奖。
截止2011年底，标委会归口管理的标准项目共55项，其中国家标准35项，行业标准20项。强制性国家标准5项、强制性行业标准1项；采用国际标准19项，采用国外先进标准16项；

采标情况表
	序号
	标准编号
	标准名称
	标准类别
	采标程度

	1
	GB/T4100-2006
	陶瓷砖
	产品
	修改采用ISO 13006：1998《陶瓷砖-定义、分类、性能和标记》

	2
	GB/T3810.1-2006
	陶瓷砖试验方法第1部分:抽样和接收条件（mod ISO10545-1:1995）
	方法
	修改采用ISO 10545-1:1995《陶瓷砖—第1部分：抽样和接收条件》

	3
	GB/T3810.2-2006
	陶瓷砖试验方法 第2部分:尺寸和表面质量的检验（mod ISO10545-2:1995）
	方法
	修改采用ISO 10545-2:1995《陶瓷砖——第2部分：尺寸和表面质量的检验》

	4
	GB/T3810.3-2006
	陶瓷砖试验方法 第3部分:吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重测定（mod ISO10545-3:1995）
	方法
	等同采用ISO 10545-3：1995 《陶瓷砖——第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定》

	5
	GB/T3810.4-2006
	陶瓷砖试验方法 第4部分:断裂模数和破坏强度的测定（idt ISO10545-4:1994） 
	方法
	等同采用ISO 10545-4:1994《陶瓷砖——第4部分：断裂模数和破坏强度的测定》

	6
	GB/T3810.5-2006
	陶瓷砖试验方法 第5部分:用恢复系数确定砖的抗冲击性（idt ISO10545-5:1996）
	方法
	等同采用ISO 10545-5：1996《陶瓷砖—第5部分：用测恢复系数确定砖的抗冲击性》

	7
	GB/T3810.6-2006
	陶瓷砖试验方法 第6部分:无釉砖耐磨深度的测定（idt ISO10545-6:1995）
	方法
	等同采用ISO 10545-6:1995《陶瓷砖—第6部分：无釉砖耐磨深度的测定》

	8
	GB/T3810.7-2006
	陶瓷砖试验方法 第7部分:有釉砖表面耐磨性的测定（idt ISO10545-7:1996）
	方法
	等同采用ISO 10545-7:1996《陶瓷砖—第7部分：有釉砖表面耐磨性的测定》

	9
	GB/T3810.8-2006
	陶瓷砖试验方法 第8部分:线性热膨胀的测定（idt ISO10545-8:1994）
	方法
	等同采用ISO10545-8：1994《陶瓷砖-第8部分：线性热膨胀的测定》

	10
	GB/T3810.9-2006
	陶瓷砖试验方法 第9部分:抗热震性的测定（idt  ISO10545-9:1994）
	方法
	等同采用ISO10545-9：1994《陶瓷砖-第9部分：抗热震性的测定》

	11
	GB/T3810.10-2006
	陶瓷砖试验方法 第10部分: 湿膨胀的测定（idt ISO10545-10:1995）
	方法
	等同采用《ISO 10545 陶瓷砖-第10部分：湿膨胀的测定》

	12
	GB/T3810.11-2006
	陶瓷砖试验方法 第11部分:有釉砖抗釉裂性的测定（idt ISO10545-11:1994）
	方法
	等同采用ISO10545—11：1994《陶瓷砖-第11部分：有釉砖抗釉裂性的测定》

	13
	GB/T3810.12-2006
	陶瓷砖试验方法 第12部分:抗冻性的测定（idt ISO10545-12:1995）
	方法
	等同采用ISO 10545-12：1995《陶瓷砖—第12部分：抗冻性的测定》(英文版)

	14
	GB/T3810.13-2006
	陶瓷砖试验方法 第13部分:耐化学腐蚀性的测定（idt ISO10545-13:1995）
	方法
	等同采用ISO 10545-13:1995《陶瓷砖—第13部分：耐化学腐蚀性的测定》

	15
	GB/T3810.14-2006
	陶瓷砖试验方法 第14部分:耐污染性的测定（idt ISO10545-14:1995）
	方法
	等同采用ISO 10545-14：1995《陶瓷砖—第14部分：耐污染性的测定》

	16
	GB/T3810.15-2006
	陶瓷砖试验方法 第15部分:有釉砖铅和镉溶出量的测定（idt ISO10545-15:1995）
	方法
	等同采用ISO 10545—15：1995《陶瓷砖—第15部分：有釉砖铅和镉溶出量的测定》

	17
	GB/T3810.16-2006
	陶瓷砖试验方法 第16部分:小色差的测定（idt ISO10545-16:1999）
	方法
	等同采用《ISO 10545-16：1999 陶瓷砖试验方法——第16部分：小色差的测定》

	18
	GB/T 23460.1-2009 
	陶瓷釉料性能测试方法 第1部分：高温流动性测试 熔流法 
	方法
	修改采用ISO 4534-1980（E）《瓷釉和搪瓷釉-流动性的测定-熔流试验》

	19
	GB6952-2005
	卫生陶瓷
	产品
	非等效采用ASME A 112.19.2M-1998《瓷质卫生洁具》、ASME A112.19.6-1995《坐便器和小便器冲洗功能》、ASME A112.19.9M-1991《非瓷质卫生洁具》

	20
	GB/T 9195-2011
	建筑卫生陶瓷分类及术语
	基础
	非等效采用ISO 13006：1998《陶瓷砖——定义、分类、性能和标记》

	21
	GB/T 23447-2009 
	卫生洁具 淋浴用花洒 
	产品
	非等效采用EN1112:1997《卫生洁具淋浴花洒（PN10）》和AS/NZS 3662:2005《花洒的性能要求》

	22
	GB/T 23448-2009 
	卫生洁具 软管 
	产品
	非等效采用AS/NZS 3499-2006《给水软管》、EN 1113:1997《浴用水嘴用花洒软管（PN10）》和ASME A112.18.1-2005/CSA B125.1-05《管道供水装置》

	23
	GB/T 23458-2009 
	广场用陶瓷砖 
	产品
	非等效采用JIS A 5209：2008《陶瓷砖》

	24
	GB 26539-2011
	防静电陶瓷砖
	
	非等效采用IEC 60093：1980《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》

	25
	GB/T 26542-2011
	陶瓷地砖表面防滑性试验方法
	
	非等效采用DIN51 097《潮湿赤足区域的地板防滑特性评估测试  步行法—斜率测试》

	26
	  GB 26730-2011
	  卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架
	
	非等效采用ASSE 1002-2008《坐便器重力式冲洗水箱防虹吸进水阀技术要求》、EN 14124-2005《有溢流功能的冲洗水箱进水阀》、EN 14055-2007《冲洗水箱》、AS 1172.2-2005《3/6升便器 水箱》、NF D12-208-2001《洁具机架》

	27
	  GB/T 26750-2011
	  卫生洁具 便器用压力冲水装置
	
	非等效采用ASSE1037《卫生洁具压力冲水装置的功能要求》和EN12541《卫生洁具压力冲洗阀和自闭小便器冲洗阀（PN10）》。

	28
	JC/T456-2005
	陶瓷马赛克
	产品
	参考日本标准JIS A 5209-1994《陶瓷砖》

	29
	JC/T758-2008
	面盆水嘴
	产品
	参考了欧州标准EN200：2004《单控和混控—卫生用水嘴技术规范》及EN817：1997《机械混合式水嘴通用技术规范》

	30
	JC/T760-2008
	浴盆及淋浴水嘴
	产品
	参考了欧州标准EN200—2004《单控和混控—卫生用水嘴技术规范》及EN817—1997《机械混合式水嘴通用技术规范》

	31
	JC/T764-2008
	坐便器塑料坐圈和盖
	产品
	修改采用美国ANSI Z124.5-1997《坐便器塑料坐圈和盖》

	32
	JC/T765-2006
	建筑琉璃制品
	产品
	参照了日本JIS A 5208-1996《粘土瓦》

	33
	JC/T932-2003
	卫生洁具排水配件
	产品
	修改采用加拿大CSA B 125-2001《管道装置》

	34
	JC/T1043-2007 
	水嘴铅析出限量 
	产品
	参考NSF/ANSI 61-2003e《饮用水系统组件-健康影响》

	35
	JC/T1044-2007 
	金属波纹联接水管 
	产品
	参照ASME A112.18.6-2003《柔性水联接管》


有5项是2005年以前（含2005年）发布实施的标准，这5项标准均在修订中。其它标准都是2006年以后发布的。标准标龄老化的问题在“十一五”得到基本解决。
“十一五”期间，标委会完成了一次换届，现在是第三届，截止目前，本标委会共有委员87人。
（二）2011年标准化工作情况
2011年是 “十二五”开局之年，标委会认真总结了“十一五”期间所取得的成绩和不足，制定了“十二五”发展规划，为标准化事业的发展打下了良好的基础。
1、标准项目的承担情况
2011年，本标委会共承担了国家标准制修订项目计划12项，承担行业标准制修订项目7项。2011年应完成的国家标准项目计划3项，行业标准计划3项，现已完成国家标准审议1项（20090796-T-609，陶瓷用熔块）。在本次年会上，将完成其他5项标准项目的审议并组织报批。
2、标准项目的申报

为贯彻《工业和信息化部2011年标准化重点工作》提出的“要围绕‘十二五’规划纲要和产业发展重点，立足标准制定的急迫性、创新性和国际性，加快重要领域技术标准制定”的指示精神，根据行业的发展需要，标委会积极组织了2011年标准项目计划的申报工作。编制了重要领域标准计划，加快重大技术标准研究制定，加快建立有利于行业产业发展的行业标准和重要产品技术标准体系。

根据全国建材行业标准化工作会议上提出的“使标准更好地引领行业发展，推动产业结构调整，转型升级，发展新材料产业，提高行业技术水平”的精神，标委会提出标准“面向行业、服务行业、引领行业”发展的举措并形成工作方案。在认真分析标准现状和行业发展的基础上，重点提出了“薄型陶瓷砖”等一批标准项目。
2011年，共申报标准计划项目15项。已公示三项，分别是：薄型陶瓷砖、锆英砂、陶瓷雕刻砖。
2011年申报的标准项目表
	序号
	标准项目名称
	制、修订
	完成时间

	1
	薄型陶瓷砖
	制定
	2012年

	2
	锆英砂
	制定
	2012年

	3
	陶瓷制品装饰用环保色料
	制定
	2012年

	4
	陶瓷釉料彩烧性能测试方法
	制定
	2012年

	5
	陶瓷釉料热膨胀系数测试方法
	制定
	2012年

	6
	水嘴金属析出限量
	修订
	2012年

	7
	陶瓷片密封阀芯通用技术条件
	制订
	2012年

	8
	抽取式厨房水嘴通用技术条件
	制订
	2012年

	9
	用水器具防倒流装置
	制订
	2012年

	10
	家庭用喷枪（喷嘴）通用技术条件
	制订
	2012年

	11
	紧急喷淋用水装置
	制订
	2012年

	12
	防静电陶瓷专用防静电粘结剂
	制定
	2012年

	13
	建筑物隔热用低密度矿物纤维毡热阻和导热系数计算方法
	制定
	2012年

	14
	壁饰砖/装饰砖
	制订
	2012年

	15
	陶瓷砖配件
	制订
	2012年


3、标准复审
根据上级部门的要求，标委会对2005年以前的标准进行了复审，2011年共完成标准项目复审6项，其中国家标准1项，行业标准5项。复审结果：对GB6952-2005《卫生陶瓷》国家标准进行修订，该标准的修订工作正在进行中。JC/T456-2005《陶瓷马赛克》和JC/T 932-2003《卫生洁具排水配件》行业标准正在修订中，目前，这两项标准继续有效。JC/T763-2005《陶瓷工业遂道窑热平衡热效率测定与计算方法》和JC987-2005《便器水箱配件》复审结论为作废，这两项标准已经有新的国家标准发布实施。

复审情况表

	标准编号
	名称
	复审结论

	GB6952-2005
	卫生陶瓷
	修订

	JC/T456-2005
	陶瓷马赛克
	继续有效

	JC/T763-2005
	陶瓷工业遂道窑热平衡热效率测定与计算方法
	作废

	JC/T 932-2003
	卫生洁具排水配件
	继续有效

	JC/T 945-2005
	透水砖
	作废

	JC987-2005
	便器水箱配件
	作废


4、新发布的标准
可以说2011年是一个丰收之年，2011年国家标准委批准发布了8项建筑卫生陶瓷行业的国家标准。
2011年批准发布的8项国家标准
	GB 26539-2011
	防静电陶瓷砖

	GB/T 26542-2011
	陶瓷地砖表面防滑性试验方法

	GB/T 9195-2011
	  建筑卫生陶瓷分类及术语

	GB 26730-2011
	  卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架

	GB/T 26742-2011
	  建筑卫生陶瓷用原料 粘土

	GB/T 26750-2011
	  卫生洁具 便器用压力冲水装置

	GB/T 27969-2011
	  建筑卫生陶瓷单位产品能耗评价体系和监测方法

	GB/T 27972-2011
	  干挂空心陶瓷板


5、已经上报待批的标准项目
2011年标委会还组织通过审议并报批了《卫生间便器扶手》等6项建材行业标准，目前这些项目正在等待上级部门批准发布。

2011年报批的标准项目

	序号
	项目名称

	1
	卫生间便器扶手

	2
	非接触感应给水器具

	3
	卫生洁具用流量调节器

	4
	非陶瓷类卫生洁具

	5
	卫生陶瓷生产用石膏模具

	6
	坐便器排污口密封装置


6、标准化体系建设

按照国家标准委关于国家标准化体系建设工程的有关精神，标委会秘书处对本标委会归口管理的国家标准、行业标准进行了认真的分析，对现有标准的结构、标准的数量和质量，以及标准之间的相互协调性，标准的适用性和时效性等进行了充分的研究分析，明确了本委员会的标准体系。目前，已基本建立了以建筑陶瓷、卫生陶瓷及卫浴产品、功能陶瓷、原材料四大板块为基础的建筑卫生陶瓷标准化体系。在四大板块中，以各类产品标准以标准体系、单位产品能耗限额为标准第一个层次，与之相配试验方法、测定方法、测定与计算方法、评价体系和监测方法等为第二层次，其对第一层次对其形成了有力的支撑。同时，修订后的《建筑卫生陶瓷分类及术语》对分类及术语进行了规范。这样，标准体系基本建立。今后还将加强建筑卫生陶瓷质量安全、节能环保方面的基础标准的制修订工作。
7、建筑卫生陶瓷标准化安全体系建设

为进一步做好建筑卫生陶瓷质量安全标准体系研究，按照国家标准委和建材联合会的要求，制定了建筑卫生陶瓷标准安全体系表，对建筑卫生陶瓷领域内的涉及安全的重点项目进行了研究。完成了《陶瓷砖燃烧反应试验方法》、《抗菌陶瓷》、《饮用水管道设备产品材质重金属限量》的研究项目。
8、国际标准化工作 

2011年11月，本标委会组成中国代表团，参加了ISO/TC189陶瓷砖技术委员会伦敦年会。中国代表团根据我国陶瓷砖发展现状和趋势，对《陶瓷砖》、《陶瓷砖试验方法》、《陶瓷板》等标准，提出了书面提案和现场意见，得到了会议高度重视和认可。

2011年共完成ISO标准投票6项，其中NP投票2项，FDIS投票1项，SR投票3项。
	序号
	名称
	类型

	1
	ISO/NP 16767
	NP

	2
	ISO/NP 16888
	NP

	3
	ISO10545-2
	SR

	4
	ISO10545-10
	SR

	5
	ISO10545-15
	SR

	6
	ISO13006投票
	FDIS


9、召开会议情况

2011年2月24日至26日在浙江柯桥召开了第三届全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会第二次年会暨国家标准审议会，参加会议的代表140多人，会议审议通过了8项国家标准和行业标准。

2011年9月16日，全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会在新疆乌鲁木齐市召开了《陶瓷用熔块》国家标准审议会，同时还举行了《卫生陶瓷》及《陶瓷砖》国家标准修订工作研讨会议。有关领导、标委会委员、标委会特聘专家、企业代表共60多人参加了本次会议。
10、标委会的建设
根据人员变化情况，按照国际标准委规定和标委会章程的规定，标委会调整了秘书长。根据国家标准化管理委员会标委办综合[2011]213号《关于调整全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会（SAC/TC249）秘书长的批复》，由王博任全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会委员兼秘书长，刘幼红不再担任标委会委员兼秘书长职务。根据标委会的工作需要，标委会聘请刘幼红任标委会顾问。在此，对刘幼红同志担任秘书长期间，对标委会工作的提升和发展所做出的贡献，由衷地表示感谢！
另外，随着建筑卫生陶瓷行业的不断发展，标准化工作受到广大企业的高度重视，企业参与标准化工作的积极性越来越高，要求加入标委会的申请也越来越多。标委会充分研究了行业的发展需求，拟推荐一批人员加入本标委会，加强标委会队伍建设，让更多的人为行业标准化事业做更多的事情。

同时，标委会在信息化建设上也迈出了新步伐， 2011年标委会建立了自己的网站，更好的建立了和行业的沟通渠道。网站开通后，标准项目的进展情况、标准的发布实施、标委会的工作动向、行业的重大事件、国家标准化方面的政策法规，都及时在网站相应的栏目出登出，使秘书处与标委会委员及业界的交流更加及时有效。

在取得成绩的同时，我们清醒地认识到，标准化工作还有许多值得改进的地方。一是要提高标准制修订工作的计划性及工作质量，要严格按照每一个标准制修订的工作计划，避免拖期延期；二是要进一步加强信息化建设，特别是标委会网站建设，以网站为平台，加强秘书处与委员、代表的沟通；三是进一步完善工作机制，加强程序化、制度化建设，是标准化工作经得起检验。
二、今后一阶段标准化工作的重点
今后一阶段，我们将贯彻国标委、工信部标准化工作将以服务科学发展为主题，以支撑加快转变经济发展方式为主线，深入实施标准化战略，坚持“系统管理、重点突破、整体提升”的指导思想，按照“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出、及时修订、不断完善”的工作方针，注重标准的实际效果，从标准工作上促进形成一个有利于行业健康发展的环境。

建筑卫生陶瓷行业是资源依赖型，资源、能源消耗型工业，在其快速发展的同时，面临着资源、能源的消耗和环境的污染。因此，实行资源节约和综合利用，节能减排，发展循环经济，对整个社会的可持续发展起到重要的作用。

按照国标委、工信部、建材联合会的要求，目前和今后一阶段，标准化工作的重点应以满足行业节能减排、转型升级、转变发展方式、实现行业科学发展为总体要求，通过标准的研究、制修订，在一定程度上引领行业向资源节约型、环境友好型社会发展。
重点做好城镇生活节水标准、节水型及减量化的卫生器具标准；节约资源、节能减排的建筑用材料及其检测方法；新能源与可再生能源标准（太阳能陶瓷板）等；要对单位产品能耗限额标准进行跟踪研究，在可预见的将来，通过标准的修订，制定更加科学的限额指标，使其真正为转型升级、淘汰落后起到门槛作用。
在国际标准化方面要及时跟踪和掌握国外先进标准的情况，特别是要加强对最新国际标准的跟踪研究及其与我国标准的比对、分析和试验验证, 实现国际标准系统有效的转化。同时，积极参与和主持国际标准的起草工作，为我国产品进入国际市场提供强大的技术支持。

为此，要做好以下方面的工作。
1、 加强标准制修订速度，促进产业结构调整与升级

“十二五”期间，力争实现标准制定周期控制在2年以内；标龄控制在5年以内；逐步解决标龄过长，标准滞后的问题。利用高新技术和先进技术，加快标准的更新和提高，促进产业结构调整；淘汰落后生产能力，推进技术改造，引导产业转型升级、转变方式。对我们建筑卫生陶瓷行业来说，转变发展方式的任务更加繁重。
2、关注提升重点产品质量和安全水平，保障人民健康安全的标准

积极开展建筑卫生陶瓷产品质量和安全标准前期研究，加快制定相关产品质量评价标准，着力加强安全、健康、检测方法标准的研制，保障人民健康安全。

3、 加快自主创新标准的制定。

加强具有我国自主知识产权、可形成产业链的、具有较高技术水平的产品的标准研制，通过标准化推动高技术发展，引导行业健康发展，同时解决标准缺失和滞后的问题。

4、 加强安全生产标准化工作

加大行业生产过程规范、工艺过程标准的制定工作，明确安全生产要求，降低事故，保障从业人员职业健康安全。

5、 加强清洁生产标准化工作

加大建筑卫生陶瓷行业清洁生产规程规范标准的制定工作，明确清洁生产要求，减少生产过程废气、废水、废渣等的排放，降低生产过程对环境的污染，进一步强化生产企业的社会责任意识。

6、加强资源节约和综合利用标准化工作

在标准制修订过程中，充分利用行业的科技成果和革新创造成果，加大资源节约和综合利用的引导。

7、 加强标准化科研工作、国际化工作
进一步加大建筑卫生陶瓷标准化科研开发工作，注重标准化项目的前期研究工作和标准体系的研究工作。进一步加快与国际接轨的步伐，建立有效开展国际标准化工作机制，加强对发达国家和国际标准化工作的研究，加大采标工作力度同时积极参与国际标准化活动。
三、2012年标准化工作
1、全力做好标准的制修订工作

标准制修订，使我们标委会最核心的本职工作，对此不能有丝毫懈怠。2012年，标委会要做好重点标准的制修订工作。按期完成GB6952《卫生陶瓷》国家标准的修订；完成GB/T 4100 -2006《陶瓷砖》、GB/T3810 -2006《陶瓷砖试验方法》国家标准修订工作的阶段性任务；2012年要完成《薄型陶瓷砖》的制定工作，引领行业的健康发展，为陶瓷砖向薄型化发展铺平道路。

值得一提的是，薄型陶瓷砖标准的制定，引起了行业管理部门的高度重视和行业的广泛关注。众所周知，关于陶瓷砖薄型化的问题，行业各方面早已达成共识，并取得了重大成果。通过“十五”科技攻关课题、特别是咸阳陶瓷研究设计院承担、多单位参与的“十一五”科技支撑计划课题的完成，研究成功了厚度4～6mm的陶瓷砖成套技术，产品早已产业化，标准及时跟进，制定并获发布实施了《陶瓷板》国家标准。与此同时，行业关注的符合《陶瓷砖》标准的产品的减薄限厚，设想通过标准修订来解决。还有一部分产品，市场大量需要、又对节能减排有极大的现实意义，却由于上述两个标准不能涵盖，而陷入标准上的困境。虽然福建省、广东省相继制定了地方标准，但远远是不能满足需求，为此行业、企业强烈呼吁相关标准出台。我们通过深入调研，充分与行业协会、生产企业交流，在维护《陶瓷砖》标准与国际接轨不变的前提下，组织申报行业标准《薄型陶瓷砖》，目前该标准已通过公示，正待下达。
2012年拟制定标准项目计划汇总表（建筑卫生陶瓷SAC/TC249）

	序号
	标准项目名称
	标准性质
	制、修订
	完成时间

	1
	薄型陶瓷砖
	推荐
	制定
	2013年

	2
	锆英砂
	推荐
	制定
	2013年

	3
	雕刻砖
	推荐
	制定
	2013年

	4
	陶瓷制品装饰用环保色料
	推荐
	制定
	2013年

	5
	陶瓷釉料彩烧性能测试方法
	推荐
	制定
	2013年

	6
	陶瓷釉料热膨胀系数测试方法
	推荐
	制定
	2013年

	7
	水嘴金属析出限量
	推荐
	制定
	2013年

	8
	陶瓷片密封阀芯通用技术条件
	推荐
	制定
	2013年

	9
	抽取式厨房水嘴通用技术条件
	推荐
	制定
	2013年

	10
	用水器具防倒流装置
	推荐
	制定
	2013年

	11
	家庭用喷枪（喷嘴）通用技术条件
	推荐
	制定
	2013年

	12
	紧急喷淋用水装置
	推荐
	制定
	2013年

	13
	防静电陶瓷专用防静电粘结剂
	推荐
	制定
	2013年

	14
	建筑物隔热用低密度矿物纤维毡热阻和导热系数计算方法
	推荐
	制定
	2013年

	15
	陶瓷砖配件
	推荐
	制定
	2013年


2012年拟修订标准项目计划汇总表（建筑卫生陶瓷SAC/TC249）
	序号
	标准项目名称
	标准性质
	制、修订
	完成时间

	1
	陶瓷砖试验方法第1部分:抽样和接收条件
	推荐
	修订
	2013年

	2
	陶瓷砖试验方法 第2部分:尺寸和表面质量的检验
	推荐
	修订
	2013年

	3
	陶瓷砖试验方法 第4部分:断裂模数和破坏强度的测定
	推荐
	修订
	2013年

	4
	陶瓷砖试验方法 第5部分:用恢复系数确定砖的抗冲击性
	推荐
	修订
	2013年

	5
	陶瓷砖试验方法 第8部分:线性热膨胀的测定
	推荐
	修订
	2013年

	6
	陶瓷砖试验方法 第9部分:抗热震性的测定
	推荐
	修订
	2013年

	7
	陶瓷砖试验方法 第10部分: 湿膨胀的测定
	推荐
	修订
	2013年

	8
	陶瓷砖试验方法 第11部分:有釉砖抗釉裂性的测定
	推荐
	修订
	2013年

	9
	陶瓷砖试验方法 第15部分:有釉砖铅和镉溶出量的测定
	推荐
	修订
	2013年

	10
	微晶玻璃陶瓷复合砖
	推荐
	修订
	2013年


2、进一步加强标委会自身建设
加强标委会的建设，对标委会结构进行调整，充分发挥建筑陶瓷、卫生陶瓷、卫生洁具、陶瓷原材料等各板块的工作积极性和主动性。2012年，标委会将增补一部分委员，同时，对不参加标委会活动、不履行委员职责的部分委员，建议免去标委会委员任职资格。
各位委员、各位代表：长期以来，标委会的工作受到国家标准委、工信部、建材联合会的正确领导和大力支持，也得到秘书处挂靠单位——咸阳陶瓷研究设计院人力、物力、财力的大力支持，特别是2011年以来，为了加强标准化工作，院里成立了专门对口部门标准室，配备了专职工作人员，对标准化工作形成了强有力的支持，对此标委会深表感谢！另外本次会议得到帝王洁具、澳丽泰陶瓷有限公司的友情赞助，在此一并表示感谢！
以上是全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会2011年工作报告，请审议。
                     全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会
                                  2012年3月31日
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