建卫标秘字第[2013]02号

关于对《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额》
国家标准征求意见的通知

各有关单位、各位专家：

根据国标委综合[2012]37号“关于下达《专用校车系列型谱》等58项国家标准制修订项目计划的通知”，《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额》国家标准列入2012年国家标准修订计划。该标准由全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会（TC249）归口，主要起草单位为咸阳陶瓷研究设计院。
该标准项目经过前期调研，已完成了大部分工作。为了进一步做好标准的修订工作，现决定向有关主管部门、生产企业、相关科研院所及有关专家广泛征求意见，请各单位和专家认真填写征求意见表，提出修改意见和建议，并2013年2月10日前将意见、建议及修改理由填入附表返回到标委会秘书处，邮寄、电子邮件、传真均可。如没有回复意见，则视为无异议。

秘书处联系方式：

单  位：全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会（咸阳陶瓷研究设计院）
地  址：陕西省咸阳市渭阳西路35号，712000
联系人：王博、段先湖
电  话：029-38136300、38136071
传  真：029-33575697
E-mail: 74277_1@163.com、 dxhxianyang@126.com
附件：
标准征求意见反馈表

全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会秘书处

2013年1月10日

GB21252《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额》
修订征求意见表

提出单位：                             委员或专家姓名：

联系电话：                             E-mail： 

单位地址：                             邮  编：

第一部分：GB21252-2007《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额》的有关规定（供参考）

4 技术要求

4.1建筑卫生陶瓷单位产品能耗限额

现有建筑卫生陶瓷产品生产企业的单位产品综合能耗和单位产品综合电耗应符合表1的规定。

表1　 建筑卫生陶瓷单位产品能耗限额

	分类
	综合能耗

kgce/t
	综合电耗

kW·h/ t

	卫生陶瓷
	≤800
	≤1000

	吸水率E≤0.5%的陶瓷砖
	≤340
	≤400

	吸水率0.5%<E≤10%的陶瓷砖
	≤300
	≤360

	吸水率E >10%的陶瓷砖
	≤320
	≤360


4.2新建建筑卫生陶瓷企业（含新建生产线）单位产品能耗限额准入值

新建建筑卫生陶瓷产品生产企业（含新建生产线）的单位产品综合能耗和单位产品综合电耗应符合表2的规定。

表2　 新建建筑卫生陶瓷企业（含新建生产线）单位产品能耗限额准入值

	分类
	综合能耗

kgce/t
	综合电耗

kW·h/ t

	卫生陶瓷
	≤700
	≤800

	吸水率E≤0.5%的陶瓷砖
	≤330
	≤380

	吸水率0.5%<E≤10%的陶瓷砖
	≤260
	≤350

	吸水率E >10%的陶瓷砖
	≤280
	≤340


4.3建筑卫生陶瓷单位产品能耗限额先进值

现有建筑卫生陶瓷产品生产企业应通过节能技术改造和加强节能管理来达到表3中的能耗限额先进值。

表3　 建筑卫生陶瓷单位产品能耗限额先进值

	分类
	综合能耗

kgce/t
	综合电耗

kW·h/ t

	卫生陶瓷
	≤550
	≤600

	吸水率E≤0.5%的陶瓷砖
	≤300
	≤320

	吸水率0.5%<E≤10%的陶瓷砖
	≤220
	≤280

	吸水率E >10%的陶瓷砖
	≤240
	≤260


第二部分：建筑陶瓷砖能耗限额征求意见表

注：方案1和方案2中新建建筑陶瓷砖企业（含新建生产线）指2013年1月1日后开始建设的建筑陶瓷砖企业或生产线。
方案1：陶瓷砖仍以吨（t）为计量单位计算综合能耗和综合电耗，分为E≤0.5%、0.5%<E≤10%和E >10%的陶瓷砖。

	 产品分类
企业分类
	吸水率E≤0.5%
	吸水率0.5%<E≤10%
	吸水率E >10%

	
	综合能耗

kgce/t
	综合电耗

kW·h/ t
	综合能耗

kgce/t
	综合电耗

kW·h/ t
	综合能耗

kgce/t
	综合电耗

kW·h/ t

	现有建筑陶瓷砖生产企业单位产品能耗限额值
	
	
	
	
	
	

	新建建筑陶瓷砖企业（含新建生产线）单位产品能耗限额准入值
	
	
	
	
	
	

	现有建筑陶瓷砖企业单位产品能耗限额先进值
	
	
	
	
	
	


方案2：陶瓷砖仍以吨（t）为计量单位计算综合能耗和综合电耗，分为E≤0.5%、0.5%<E≤3%、3%<E≤6%、6%<E≤10%和E >10%的陶瓷砖。

	产品分类
企业分类
	吸水率E≤0.5%
	0.5%<E≤3%
	3%<E≤6%
	6%<E≤10%
	吸水率E >10%

	
	综合能耗

kgce/t
	综合电耗

kW·h/ t
	综合能耗

kgce/t
	综合电耗

kW·h/ t
	综合能耗

kgce/t
	综合电耗

kW·h/ t
	综合能耗

kgce/t
	综合电耗

kW·h/ t
	综合能耗

kgce/t
	综合电耗

kW·h/ t

	现有建筑陶瓷砖生产企业单位产品能耗限额值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	新建建筑陶瓷砖企业（含新建生产线）单位产品能耗限额准入值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	现有建筑陶瓷砖企业单位产品能耗限额先进值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


方案3：陶瓷砖以面积（万m2）为计量单位计算综合能耗和综合电耗，分为E≤0.5%、0.5%<E≤10%和E >10%的陶瓷砖。

	 产品分类
企业分类
	吸水率E≤0.5%
	吸水率0.5%<E≤10%
	吸水率E >10%

	
	综合能耗

kgce/万m2
	综合电耗

kW·h/万m2
	综合能耗

kgce/万m2
	综合电耗

kW·h/万m2
	综合能耗

kgce/万m2
	综合电耗

kW·h/万m2

	现有建筑陶瓷砖生产企业单位产品能耗限额值
	
	
	
	
	
	

	新建建筑陶瓷砖企业（含新建生产线）单位产品能耗限额准入值
	
	
	
	
	
	

	现有建筑陶瓷砖企业单位产品能耗限额先进值
	
	
	
	
	
	


方案4：陶瓷砖以面积（万m2）为计量单位计算综合能耗和综合电耗，分为E≤0.5%、0.5%<E≤3%、3%<E≤6%、6%<E≤10%和E >10%的陶瓷砖。

	产品分类
企业分类
	吸水率E≤0.5%
	0.5%<E≤3%
	3%<E≤6%
	6%<E≤10%
	吸水率E >10%

	
	综合能耗

kgce/万m2
	综合电耗

kW·h/万m2
	综合能耗

kgce/万m2
	综合电耗

kW·h/万m2
	综合能耗

kgce/万m2
	综合电耗

kW·h/万m2
	综合能耗

kgce/万m2
	综合电耗

kW·h/万m2
	综合能耗

kgce/万m2
	综合电耗

kW·h/万m2

	现有建筑陶瓷砖生产企业单位产品能耗限额值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	新建建筑陶瓷砖企业（含新建生产线）单位产品能耗限额准入值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	现有建筑陶瓷砖企业单位产品能耗限额先进值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


方案5：陶瓷砖以万元产值为计量单位计算综合能耗和综合电耗，分为E≤0.5%、0.5%<E≤10%和E >10%的陶瓷砖。

	 产品分类
企业分类
	吸水率E≤0.5%
	吸水率0.5%<E≤10%
	吸水率E >10%

	
	综合能耗

kgce/万元
	综合电耗

kW·h/万元
	综合能耗

kgce/万元
	综合电耗

kW·h/万元
	综合能耗

kgce/万元
	综合电耗

kW·h/万元

	现有建筑陶瓷砖生产企业单位产品能耗限额值
	
	
	
	
	
	

	新建建筑陶瓷砖企业（含新建生产线）单位产品能耗限额准入值
	
	
	
	
	
	

	现有建筑陶瓷砖企业单位产品能耗限额先进值
	
	
	
	
	
	


方案6：陶瓷砖以万元产值为计量单位计算综合能耗和综合电耗，分为E≤0.5%、0.5%<E≤3%、3%<E≤6%、6%<E≤10%和E >10%的陶瓷砖。

	产品分类
企业分类
	吸水率E≤0.5%
	0.5%<E≤3%
	3%<E≤6%
	6%<E≤10%
	吸水率E >10%

	
	综合能耗

kgce/万元
	综合电耗

kW·h/万元
	综合能耗

kgce/万元
	综合电耗

kW·h/万元
	综合能耗

kgce/万元
	综合电耗

kW·h/万元
	综合能耗

kgce/万元
	综合电耗

kW·h/万元
	综合能耗

kgce/万元
	综合电耗

kW·h/万元

	现有建筑陶瓷砖生产企业单位产品能耗限额值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	新建建筑陶瓷砖企业（含新建生产线）单位产品能耗限额准入值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	现有建筑陶瓷砖企业单位产品能耗限额先进值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


方案7：陶瓷砖以万元产值为计量单位计算综合能耗和综合电耗，不按吸水率分类。

	企业分类
	综合能耗

kgce/万元
	综合电耗

kW·h/万元

	现有建筑陶瓷砖生产企业单位产品能耗限额值
	
	

	新建建筑陶瓷砖企业（含新建生产线）单位产品能耗限额准入值
	
	

	现有建筑陶瓷砖企业单位产品能耗限额先进值
	
	


方案8：陶瓷砖以万元税收为计量单位计算综合能耗和综合电耗，分为E≤0.5%、0.5%<E≤10%和E >10%的陶瓷砖。

	 产品分类
企业分类
	吸水率E≤0.5%
	吸水率0.5%<E≤10%
	吸水率E >10%

	
	综合能耗

kgce/万元
	综合电耗

kW·h/万元
	综合能耗

kgce/万元
	综合电耗

kW·h/万元
	综合能耗

kgce/万元
	综合电耗

kW·h/万元

	现有建筑陶瓷砖生产企业单位产品能耗限额值
	
	
	
	
	
	

	新建建筑陶瓷砖企业（含新建生产线）单位产品能耗限额准入值
	
	
	
	
	
	

	现有建筑陶瓷砖企业单位产品能耗限额先进值
	
	
	
	
	
	


方案9：陶瓷砖以万元税收计量单位计算综合能耗和综合电耗，分为E≤0.5%、0.5%<E≤3%、3%<E≤6%、6%<E≤10%和E >10%的陶瓷砖。

	产品分类
企业分类
	吸水率E≤0.5%
	0.5%<E≤3%
	3%<E≤6%
	6%<E≤10%
	吸水率E >10%

	
	综合能耗

kgce/万元
	综合电耗

kW·h/万元
	综合能耗

kgce/万元
	综合电耗

kW·h/万元
	综合能耗

kgce/万元
	综合电耗

kW·h/万元
	综合能耗

kgce/万元
	综合电耗

kW·h/万元
	综合能耗

kgce/万元
	综合电耗

kW·h/万元

	现有建筑陶瓷砖生产企业单位产品能耗限额值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	新建建筑陶瓷砖企业（含新建生产线）单位产品能耗限额准入值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	现有建筑陶瓷砖企业单位产品能耗限额先进值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


方案10：陶瓷砖以万元税收为计量单位计算综合能耗和综合电耗，不按吸水率分类。

	企业分类
	综合能耗

kgce/万元
	综合电耗

kW·h/万元

	现有建筑陶瓷砖生产企业单位产品能耗限额值
	
	

	新建建筑陶瓷砖企业（含新建生产线）单位产品能耗限额准入值
	
	

	现有建筑陶瓷砖企业单位产品能耗限额先进值
	
	


第三部分：卫生陶瓷能耗限额征求意见表

注：方案1和方案2中新建卫生陶瓷企业（含新建生产线）指2013年1月1日后开始建设的卫生陶瓷企业或生产线。
方案1：卫生陶瓷仍以吨（t）为计量单位计算综合能耗和综合电耗。
	企业分类
	综合能耗

kgce/t
	综合电耗

kW·h/t

	现有卫生陶瓷生产企业单位产品能耗限额值
	
	

	新建卫生陶瓷生产企业（含新建生产线）单位产品能耗限额准入值
	
	

	现有卫生陶瓷企业单位产品能耗限额先进值
	
	


方案2：卫生陶瓷以万元产值为计量单位计算综合能耗和综合电耗。
	企业分类
	综合能耗

kgce/万元
	综合电耗

kW·h/t

	现有卫生陶瓷生产企业单位产品能耗限额值
	
	

	新建卫生陶瓷生产企业（含新建生产线）单位产品能耗限额准入值
	
	

	现有卫生陶瓷企业单位产品能耗限额先进值
	
	


方案3：卫生陶瓷以万元税收为计量单位计算综合能耗和综合电耗。
	企业分类
	综合能耗

kgce/万元
	综合电耗

kW·h/t

	现有卫生陶瓷生产企业单位产品能耗限额值
	
	

	新建卫生陶瓷生产企业（含新建生产线）单位产品能耗限额准入值
	
	

	现有卫生陶瓷企业单位产品能耗限额先进值
	
	


第四部分：如有其他建议和意见，请附页说明。
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