
ICS 91.100.25
Q 31
[image: image1.png]



中华人民共和国国家标准
GB/T XXXXX—XXXX
	     


大理石瓷砖
Marble tiles
点击此处添加与国际标准一致性程度的标识
	 FORMDROPDOWN 


	     


XXXX - XX - XX发布
XXXX - XX - XX实施
[image: image2.png]
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大理石瓷砖
1　 范围

本标准规定了大理石瓷砖的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和说明、包装、运输、贮存。

本标准适用于室内外装饰装修用的大理石瓷砖。

2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3810.1  陶瓷砖试验方法 第1部分：抽样和接收条件

    GB/T 3810.2 陶瓷砖试验方法 第2部分:尺寸和表面质量的检验

GB/T 3810.3 陶瓷砖试验方法 第3部分:吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定（

    GB/T 3810.6 陶瓷砖试验方法 第6部分:无釉砖耐磨深度的测定

GB/T 3810.7 陶瓷砖试验方法 第7部分:有釉砖表面耐磨性的测定

    GB/T 3810.9 陶瓷砖试验方法 第9部分:抗热震性的测定

GB/T 3810.13 陶瓷砖试验方法 第13部分:耐化学腐蚀性的测定

    GB/T 3810.14 陶瓷砖试验方法 第14部分:耐污染性的测定

GB/T 4100-2015  陶瓷砖

GB 6566-2010  建筑材料放射性核素限量

    GB/T 9195-2011 建筑卫生陶瓷分类和术语

GB/T 13891  建筑饰面材料镜向光泽度测定方法

3　 术语和定义

GB/T4100-2015和GB/T 9195-2011界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
大理石瓷砖 marble tiles
具有大理石装饰效果的低吸水率有釉陶瓷砖。
纹理 lines
大理石瓷砖表面上呈现的线形纹路

质感 sense of reality
大理石瓷砖所表现的出物体的真实感。

4　 分类

根据大理石瓷砖的吸水率分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类。

5　 技术要求

5.1　 尺寸

尺寸应符合表1的规定。

表1 尺寸
	技术要求
	试验方法

	项目
	名义尺寸
	

	
	70mm≤N<150mm
	N≥150mm
	

	长度和宽度
	每块砖（2条或4条边）的平均尺寸相对于工作尺寸（W）的允许偏差/%。
	±0.9
	±0.6，最大值±2.0mm
	GB/T3810.2

	
	
	大理石瓷砖A类:最大值±1.0mm
	

	
	制造商选择工作尺寸应满足以下要求：
模数砖名义尺寸连接宽度允许在2mm～5mm之间。
非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于±2%，最大5mm
	GB/T3810.2

	厚度b
厚度由制造商确定。
每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差/%
	±5
	±5，最大值±0.5mm
	GB/T3810.2

	边直度C（正面）
相对于工作尺寸的最大允许偏差/%
	±0.75
	±0.5，最大值±1.5mm
	GB/T3810.2

	
	大理石瓷砖A类:±0.2，最大值±≤1.0mm
	

	直角度C
相对于工作尺寸的最大允许偏差/%
	±0.75
	±0.5，最大值±2.0mm
	GB/T3810.2

	
	大理石瓷砖A类:±0.2，最大值±≤1.0mm
	

	表面平整度
最大允许偏差/%
	相对于工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度
	±0.75
	±0.5，最大值±2.0mm
	GB/T3810.2

	
	相对于工作尺寸的边弯曲度
	±0.75
	±0.5，最大值±2.0mm
	GB/T3810.2

	
	相对于由工作尺寸计算的对角线的翘曲度
	±0.75
	±0.5，最大值±2.0mm
	GB/T3810.2

	
	大理石瓷砖A类的表面平整度允许偏差为±0.1，且最大偏差≤1.0mm。
边长＞600mm的砖，表面平整度用上凸和下凹表示，其最大偏差≤1.0mm。
	GB/T3810.2


5.2　 外观质量

5.2.1 装饰性能
装饰性能应符合表2的规定。

表2 装饰性能
	装饰性能
	要求

	纹理变化（种）
	≥4

	质感（立体感,微米）
	≥10


5.2.2 表面质量
至少有95%的砖距约1.0m处观察其主视区域，无磕碰、无裂纹、无落渣，无其它明显缺陷。

注：在烧成过程中，产品与标准板之间的微小色差是难免的。本条款不适用于在砖的表面有意制造的色差(表面可能是有釉的、无釉的或部分有釉的)或在砖的部分区域内为了突出产品的特点而希望的色差。用于装饰目的的表面裂纹、凹坑、斑点或色斑不能看作为缺陷。

5.3　 物理性能和化学性能

物理性能和化学性能应符合表3的规定。

表3 物理性能和化学性能
	物理性能和化学性能
	要求

	吸水率（%）
	Ⅰ类≤0.1、Ⅱ类≤0.5、Ⅲ类≤3.0

	表面莫氏硬度
	≥4

	耐磨性（级）
	≥3

	抗热震性
	经抗热震性试验应无裂纹、剥落等破坏

	摩擦系数（地面用）
	单个值≥0.50（干法）

	光泽度
	抛光大理石瓷砖≥75

	耐污染性
	最低3级

	耐化学腐蚀性
	不低于GB级

	其它理化性能
	应符合GB/T 4100-2015的规定


5.4　 放射性核素限量

应符合GB 6566-2010中A类规定。

6　 试验方法

6.1　 尺寸

    按照GB/T 3810.2的规定进行。
6.2　 外面质量

6.2.1　 装饰性能
纹理变化用目测进行检验，质感采用原子力显微镜检测。
6.2.2　 表面质量

    按照GB/T 3810.2的规定进行。
6.3　 吸水率

    按照GB/T 3810.3的规定进行。
6.4　 表面莫氏硬度

按照JC/T872-2000的规定进行。
6.5　 耐磨性

    按照GB/T 3810.7的规定进行。
6.6　 抗热震性
按照GB/T 3810.9的规定进行。
6.7　 摩擦系数
按照GB/T 4100-2015附录M的规定进行。
6.8　 光泽度
按照GB/T 13891规定的方法进行。
6.9　 耐污染性

按照GB/T 3810.14的规定进行。
6.10　 耐化学腐蚀性
按照GB/T 3810.13的规定进行。
6.11　 其它理化性能

按GB/T 4100-2015的规定进行。
6.12　 放射性核素限量检验

按GB 6566的规定进行。

7　 检验规则

7.1　 检验分类

7.1.1　 出厂检验

出厂检验项目包括尺寸、表面质量、吸水率、破坏强度、断裂模数、标志。

7.1.2　 型式检验

型式检验项目为第4章全部内容和标志。下列情况之一时，应进行型式检验：

a）原材料和工艺有较大改变，可能影响产品质量时；

b）停产半年以上，恢复生产时；

c）正常生产每年进行一次；

d）出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

e）质量技术监督部门提出要求时。

7.2　 组批规则与抽样方案

7.2.1　 组批规则

以同种产品，同一级别、同一规格实际的交货量大于5000m2为一批，不足5000m2以一批计。

7.2.2　 抽样

尺寸偏差、表面质量、物理性能、化学性能的抽样按GB/T 3810.1的规定执行。标志、放射性核素限量的抽样方案与GB/T 3810.1中吸水率抽样方案相同。
7.2.3　 判定规则

尺寸偏差、表面质量、物理性能、化学性能的判定规则按GB/T 3810.1的规定执行。标志、放射性核素限量检验结果如与包装标示不符，则判该批产品不合格或该次型式检验不合格。

8　 标志和说明

8.1　 标志

砖或其包装上应有下列标志：

a) 制造商的标记和/或商标以及产地；

b) 质量标志；

c) 产品名称及执行本标准的相应类别；

d) 本标准号；

e) 名义尺寸和工作尺寸，模数(M)或非模数；

f) 产品的表面特征；

g) 放射性水平类别；

h) 砖和包装的总质量。

8.2　 产品特性

对用于地面的陶瓷砖，应报告以下特性：

a) 按GB/T 4100-2015附录M规定所测得的摩擦系数；

b) 有釉砖的耐磨性级别。

注：按GB/T 4100-2015附录P规定的耐磨性级别。

8.3　 说明书

产品说明书中应包括下列内容：

a) 成型方法；

b) 陶瓷砖类别及执行标准号；

c) 名义尺寸和工作尺寸，模数(M)和非模数；

d) 表面特性；

i) 使用说明。

9　 包装、运输、贮存和订货

9.1　 包装

陶瓷砖采用纸箱和/或泡沫、塑料、围条包装。

包装箱应牢固，并符合包装标准的要求。特殊要求的包装可由供需双方协商。

包装箱内应有合格证和使用说明书。

9.2　 运输

在搬动时应轻拿轻放、严禁摔扔，以防破损。

在运输和存放时应有防雨设施，严防受潮，防止撞击。

9.3　 贮存

产品应按品种、规格、等级分别整齐堆放，在室外堆放时应有防雨设施。

贮存中产品堆码高度应适当，以免压坏包装箱或产品。

9.4　 订货

在订货时，如尺寸、厚度、表面特征、颜色、外观、有釉砖耐磨性级别以及其他性能均应与相关方协商一致。

——————————————


