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《外墙砖用低模量胶粘剂》国家标准编制说明
一、工作简况
1、制订工作的必要性
为落实《消费品标准和质量提升规划（2016-2020年）》（国办发〔2016〕68号）和《关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》（国办发〔2016〕40号）（以下简称《规划》和《意见》要求，加快推进我国消费品标准与国际标准接轨，根据国家标准委《消费品国际标准转化工作方案》（标委工二函[2017]8号）的要求，全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会对对口的国际标准化组织ISO/TC189（陶瓷砖技术委员会）已发布的标准进行了全面调研梳理，提出了本项目。 
目前我国陶瓷砖的生产能力已达到100亿平米，成为世界上陶瓷砖生产大国。陶瓷砖胶粘剂的使用量日益增大。陶瓷砖胶粘剂，主要用于粘贴陶瓷砖、面砖、地砖等装饰材料，广泛适用于内外墙面、地面、浴室、厨房等建筑的饰面装饰场所。其主要特点是粘接强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便，是一种非常理想的粘结材料。陶瓷砖胶粘剂减少了传统施工工艺对基层洒水及浸砖的工序的依赖性，较好地避免了因浸砖、洒水不够而造成的铺贴缺陷。
外墙砖用低模量胶粘剂是陶瓷砖胶粘剂的特殊产品，陶瓷砖胶粘剂主要用于粘贴陶瓷砖、面砖、地砖等装饰材料，广泛适用于内外墙面、地面、浴室、厨房等建筑的饰面装饰场所。其主要特点是粘接强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便，是一种非常理想的粘结材料。陶瓷砖胶粘剂减少了传统施工工艺对基层洒水及浸砖的工序的依赖性，较好地避免了因浸砖、洒水不够而造成的铺贴缺陷。
为了促进外墙砖用低模量胶粘剂行业的健康发展，提高我国外墙砖用低模量胶粘剂的整体水平，确保消费者利益，制定外墙砖用低模量胶粘剂国家标准，势在必行。标准制定后，一方面，规范了我国外墙砖用低模量胶粘剂生产秩序，提高了我的外墙砖用低模量胶粘剂的产品质量，保证了消费者，另一方面，本标准采用最新国际标准，提高了我国外墙砖用低模量胶粘剂行业的国际水平，为我国的外墙砖用低模量胶粘剂产品走出去奠定了照实基础。
2、任务来源
根据国家标准化管理委员会下达的国标委发〔2018〕60号《国家标准化管理委员会关于下达2018年第三批国家标准制修订计划的通知》,《外墙砖用低模量胶粘剂》被列为2018年国家标准制订计划（计划编号：20181984-T-609），该项目由全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会归口。
3、标准的主要起草单位和参编单位
本标准由咸阳陶瓷研究设计院有限公司、蒙娜丽莎集团股份有限公司、广东金牌陶瓷有限公司、佛山市质量计量监督检测中心等单位参与制订。
4、主要工作概述
（1）资料和行业现状调研
为了更加系统地做好本次制订工作，标准编制工作组搜集了国内相关的标准和资料，并做了认真的收集、分类和研究，对国内外标准的试验方法进行了仔细研究和分析。同时标准编制工作组还进行了国内外行业现状、工艺生产等的调研，对陶瓷砖胶粘剂的国内外情况进行全面的对比。
目前关于胶粘剂的国际标准是ISO13007体系标准。
ISO 13007《陶瓷砖 填缝剂和胶粘剂》共5项。包括：ISO 13007-1:2014Ceramic tiles -- Grouts and adhesives -- Part 1: Terms, definitions and specifications for adhesives、ISO 13007-2:2013Ceramic tiles -- Grouts and adhesives -- Part 2: Test methods for adhesives、ISO 13007-3:2010Ceramic tiles -- Grouts and adhesives -- Part 3: Terms, definitions and specifications for grouts、ISO 13007-4:2013Ceramic tiles -- Grouts and adhesives -- Part 4: Test methods for grouts、ISO 13007-5:2015Ceramic tiles -- Grouts and adhesives -- Part 5: Requirements, test methods, evaluation of conformity, classification and designation of liquid-applied waterproofing membranes for use beneath ceramic tiling bonded with adhesives。
我国现行陶瓷砖标准GB/T4100-2015在技术内容上修改采用国际标准ISO 13006，陶瓷砖试验方法标准GB/T3810.1～16-2015采用ISO 10545.1～16标准，共16项；
GB/T12954.1-2008建筑胶粘剂试验方法 第1部分 陶瓷砖胶粘剂试验方法采用了ISO13007：2-2013陶瓷砖 填缝剂和胶粘剂 第2部分 胶粘剂试验方法；
GB/T35154-2017陶瓷砖填缝剂试验方法采用了ISO13007：4-2013陶瓷砖 填缝剂和胶粘剂 第4部分填缝剂试验方法
国家标准计划《陶瓷砖 填缝剂和胶粘剂 第1部分胶粘剂的术语、定义和技术要求》、《陶瓷砖 填缝剂和胶粘剂 第3部分填缝剂的术语、定义和技术要求》、《外墙砖用低模量胶粘剂》将分别采用ISO13007-1-2014、ISO13007-3-2010、ISO 14448:2016
（2）企业调研
为了能使标准更好地服务陶瓷砖胶粘剂行业的发展，并且清晰地认识国内陶瓷砖胶粘剂行业的现状、生产工艺和产品情况，标准编制工作组走访了行业内的主要具有代表性的生产企业，基本了解了国内陶瓷砖胶粘剂的生产情况。
我国生产胶粘剂的企业分三类：第一类是技术比较先进、生产规模较大的国内企业；第二类是跨国公司在我国的企业；第三类是生产技术比较落后、生产规模较小的民营企业。国内产品主要为水泥基胶粘剂，一般属于砂浆企业生产的特种干混砂浆，应用于瓷砖粘贴工程，是确保瓷砖粘贴质量的重要配套材料，与瓷砖胶粘剂都是特种干混砂浆行业的基本产品类型，该产品在欧洲的干混砂浆市场中占有很高的份额。反应型树脂胶粘剂由于价格比较贵，生产的量比较少，因为可以有效地防止污染和黑缝的出现，便于清洁，常在一些特殊场所中比较受欢迎，如地面、工程设备、汽车船舶、游泳池等，该产品部分由外资企业在我国生产或直接使用进口产品，国内企业生产较少。
（3）标准制订过程
计划下达后，起草单位成立了项目工作组，部署了工作计划，协调组内分工，落实标准计划进度以及相关现状调查工作。同时，确定了验证试验的项目，并开始收集验证试验样品，准备开展验证试验。
2018年10月-12月，工作组对几个代表性企业进行了实地调研，期间关于生产工艺和产品质量以及关注的试验项目等内容进行了深入探讨，并且对制订标准的几个关键试验项目进行了深刻地交流。
2019年，工作组组织翻译了ISO 14448:2016《外墙砖用低模量胶粘剂》国际标准。
2019年下半年，工作组组织了验证试验，对验证试验数据进行了汇总与分析，形成了征求意见讨论稿。
2020年组织起草了 《外墙砖用低模量胶粘剂》征求意见稿、编制说明等文件。
2020年5月，进入项目征求意见阶段。
二．标准编制原则和主要内容
1、标准编制原则
本标准编制遵循“先进性、普遍性、代表性、规范性”的原则，进一步完善了目前国内该行业标准体系建设。在注重标准的可操作性的同时，内容基本涵盖陶瓷砖填缝剂的主要性能，不仅能为陶瓷砖胶粘剂产品提供检测依据，而且也为生产企业解决制造工艺、质量安全等方面的问题，进一步促进了陶瓷砖胶粘剂行业健康有序地发展。
本标准严格按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》的要求进行编写。
2、主要内容
本标准的主要内容为：低模量胶粘剂的分类和命名、通用要求、试验条件和步骤、试验方法、产品命名、标签和注意事项。本标准适应于陶瓷外墙砖的铺贴。
规范性引用文件：本标准是等同采用ISO 14448:2016《外墙砖用低模量胶粘剂》。ISO 13007-1:2014中的未注日期的引用文件有：
ISO 2811-1 色漆和清漆 密度的测定 第1部分：比重瓶法（IS0 2811-1 Paints and varnishes-determination of density-part 1: Pycnometer method）
ISO 6344-2 涂附磨具用磨料 粒度分析 第2部分:粗磨粒P12～P220粒度组成的测定（ISO 6344-2 Coated abrasives- Grain size analysis- Part 2: Determination of grain size distribution ofnacrogrits P12 to p220）
ISO 8336 纤维水泥平板 - 产品规格和试验方法（IS0 8336, Fibre-cement flat sheets-product specification and test methods）
ISO 13006 陶瓷砖-定义、分类、要求和标记（ISO 13006  Ceramic tiles—Definitions, classification, characteristics and marking）
ISO 21948 涂附磨具 砂页（IS0 21948 Coated abrasives--plain sheets）
与引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：
GB/T 6750-2007 ISO 2811-1 色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法（IS0 2811-1：1997 ,IDT）
GB/T 9285.2-2000 涂附磨具用磨料 粒度分析 第2部分:粗磨粒P12～P220粒度组成的测定（ISO 6344-2：1998，IDT）
ISO 8336 纤维水泥平板 - 产品规格和试验方法（IS0 8336, Fibre-cement flat sheets-product specification and test methods）
GB/T 4100-2015 陶瓷砖（ISO 13006：2012,MOD）
GB/T 15305.1-2005 涂附磨具 砂页（ISO 21948：2001，MOD）
ISO 13007-1:2014中的注日期的引用文件有：
ISO 37：2011 硫化或热塑性橡胶 拉伸应力-应变特性的测定标准（IS0 37 : 2011 , Rubber , vulcanized or thermoplastic-determination of tensile stress-strain properties）
ISO 188：2011 硫化橡胶或热塑性橡胶加速老化和耐热试验（IS0 188: 2011, Rubber, vulcanized or thermoplastic-accelerated ageing and heat resistance tests）
ISO 679：2009 水泥试验方法-水泥强度测定（IS0 679: 2009, Cement-test methods - Determination of strength）
ISO 10364：2007 结构胶粘剂 - 多组分胶粘剂工作寿命的测定（ISO 10364: 2007 Structural adhesives -Determination of the pot life (working life)of multi-componentadhesives）
我国的下列标准采用了这些标准：
GB/T 258-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定（ISO 37：2005,IDT）
GB/T 3512-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验（ISO 188：2011，IDT）
GB/T 17671-1999 水泥胶砂强度检验方法（ISO 679：1989 ,IDT）
GB/T 7123.1-2015多组分胶粘剂可操作时间的测定（ISO 10364：2007，MOD）
要求：
胶粘剂应符合表2的要求。
表2 产品要求
	性能
	要求
	试验方法

	贮存期
	均匀，无胶凝，小于5％的重量变化
	7.1

	混合均匀性检验（2组分胶粘剂）
	混合后均匀
	7.2

	
拉伸粘结强度
	标准固化
	≥0.60 N/mm2，≥75％内聚破坏率
	7.3

	
	低温固化
	≥0.40N/mm2 ，≥50％内聚破坏率
	

	
	浸入碱性水
	≥0.40N/mm2，≥50％内聚破坏率
	

	
	冻融循环
	≥0.40N/mm2，≥50％内聚破坏率
	

	
	热老化
	≥0.40N/mm2，≥50％内聚破坏率
	

	




固化成膜性能
	拉伸性能
	拉伸强度
	≥0.60N/mm2 
	7.4

	
	
	断裂伸长率
	≥35％
	

	
	耐冷热性
	
拉伸强度
	试验温度：80℃， 
	≥0.60N/mm2
	

	
	
	
	试验温度：-20℃， 
	≥0.60N/mm2
	

	
	
	断裂伸长率
	试验温度：80℃
	≥35％
	

	
	
	
	试验温度：-20℃
	≥35％
	

	
	处理后的拉伸性能
	拉伸强度
	浸入碱性水中
	≥0.40N/mm2
	

	
	
	
	热老化
	≥0.40N/mm2
	

	
	
	断裂伸长率
	浸入碱性水中
	≥25％
	

	
	
	
	热老化
	≥25％
	

	热稳定性
	1kg负荷下，陶瓷砖的稳定性在80℃下可保持4周
	7.5

	滑移
	无滑移
	7.6

	使用时间（2组分胶粘剂）
	标签上注明
	7.7

	晾置时间（1组分胶粘剂）
	标签上注明
	7.8

	密度
	标签上注明
	7.9



三．主要试验（或验证）情况分析
见验证报告。
四.标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明
无。
五.产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况
目前我国陶瓷砖的生产能力已达到100亿平米，成为世界上陶瓷砖生产大国。陶瓷砖胶粘剂的使用量日益增大。陶瓷砖胶粘剂，主要用于粘贴陶瓷砖、面砖、地砖等装饰材料，广泛适用于内外墙面、地面、浴室、厨房等建筑的饰面装饰场所。其主要特点是粘接强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便，是一种非常理想的粘结材料。陶瓷砖胶粘剂减少了传统施工工艺对基层洒水及浸砖的工序的依赖性，较好地避免了因浸砖、洒水不够而造成的铺贴缺陷。
据统计，采用传统的水泥和黄沙现场搅拌的砂浆以传统的厚层粘贴法来粘贴瓷砖，每年约消耗黄沙、水泥高达10,440亿吨，而用新型的瓷砖粘结剂产品采用薄贴法粘贴，仅需约2320亿吨，大大节省了资源。另外，采用传统铺贴法一个熟练工人一天只能铺贴7～8平方米，而采用瓷砖粘结剂产品进行薄床铺贴法，一个工人一天可施工达25平方米以上，大大提高了工作效率。
六.采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况
本标准是等同采用ISO 14448:2016《外墙砖用低模量胶粘剂》。
国家标准《外墙砖用低模量胶粘剂》与ISO 14448:2016《外墙砖用低模量胶粘剂》比对分析表
	国家标准《外墙砖用低模量胶粘剂》
	ISO 14448:2016《外墙砖用低模量胶粘剂》
	差异

	条款号
	条款号
	

	1.范围
	1.范围
	等同

	2.规范性引用文件
	2.规范性引用文件
	等同

	3.术语和定义
	3.术语和定义
	等同

	3.1使用时间 
	3.1使用时间 
	等同

	3.2晾置时间
	3.2晾置时间
	等同

	3.3 贮存期
	3.3 贮存期
	等同

	3.4 滑移
	3.4 滑移
	等同

	3.5 反应型树脂胶粘剂
	3.5 反应型树脂胶粘剂
	等同

	3.6 齿状抹刀
	3.6 齿状抹刀
	等同

	3.7 内聚破坏率
	3.7 内聚破坏率
	等同

	3.8 低模量胶粘剂
	3.8 低模量胶粘剂
	等同

	3.9 水泥
	3.9 水泥
	等同

	4 分类与命名
	4 分类与命名
	等同

	5通用要求
	5通用要求
	等同

	6试验条件和步骤
	6试验条件和步骤
	等同

	6.1试验条件
	6.1试验条件
	

	6.2材料
	6.2材料
	

	6.3齿状抹刀
	6.3齿状抹刀
	

	6.4拉头板
	6.4拉头板
	

	7试验方法
	7试验方法
	

	7.1贮存期
	7.1贮存期
	

	7.2混合均匀性检验
	7.2混合均匀性检验
	

	7.3拉伸粘结强度
	7.3拉伸粘结强度
	

	7.4固化薄膜测试
	7.4固化薄膜测试
	

	7.5热稳定性
	7.5热稳定性
	

	7.6滑移试验
	7.6滑移试验
	

	7.7使用时间（2组分胶粘剂）
	7.7使用时间（2组分胶粘剂）
	

	7.8晾置时间（1组分胶粘剂）
	7.8晾置时间（1组分胶粘剂）
	

	7.9密度
	7.9密度
	

	8产品命名
	8产品命名
	

	9标签
	9标签
	

	10注意事项
	10注意事项
	


从表中可知，国家标准与ISO 14448:2016《外墙砖用低模量胶粘剂》一致性程度为等同。
七. 与现行相关法律、法规、规章及相关标准,特别是强制标准的协调性
无。
八. 重大分歧意见的处理经过和依据
标准编制组在编制本标准的过程中，采取事先讨论，事中分析，事后总结的原则，未发生重大分歧，严格按既定的编制时间结点完成。
九. 标准性质的建议说明
目前，标准编制工作组制订国家标准《外墙砖用低模量胶粘剂》，建议将本标准作为国家推荐标准使用。
十. 贯彻标准的要求和措施建议(包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等)
为了贯彻实施本国家标准，建议开展本国家标准应用技术的培训工作，在标准发布后组织标准宣贯培训；并对相关仪器实行统一配备。
十一. 废止现行相关标准的建议
无。
十二. 其它应予说明的事项
无其他说明事项。
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